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características

A maior largura de impressão da categoria. Aceita mídias de até 
2m de largura

Plataforma de impressão e coluna do carro em liga de Alumínio-
Magnésio, otimizando a precisão de impressão e garantindo 
maior rigidez e durabilidade do conjunto em comparação aos 
equipamentos montados em chapa de aço dobrado 

Tecnologia VSDT de drop variável de 2,5 a 27 picolitros 

Transmissão dos dados através de USB 3.0 e fibra óptica, 
garantindo uma maior velocidade de impressão

Sistema de movimentação japonês marca THK, muito mais 
preciso, durável e sem ruídos

Motor Servo Driver no eixo X, garantindo maior durabilidade e 
maior qualidade na impressão

Sistema de abastecimento contínuo de tinta 

Abastecimento e rebobinamento de mídia automáticos
 
Sistema de secagem com ventiladores e aquecedores de alto 
desempenho 

sua empresa
um passo a frente

L x A x P 
2708 x 1390 x 960 mm 260Kg

LArgurA
De iMPreSSão

coreS
TiNTA eco SoLVeNTe

cmYK

QuALiDADe
De iMPreSSão

drop variável

VeLociDADe
De iMPreSSão

até 50m²h

cAbeçAS
De iMPreSSão

epson i3200 

11950mm

slim i
eco SoLVeNTe

velocidades
modos de impressão

interface
Painel LcD e Software 
instalado no computador

software rip SAi Flexi Print DX

conectividade uSb 3.0

fonte de alimentação Ac 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºc a 25ºc 
umidade de 50% a 70%

Standart.:
Quality.:
Precision.:

50m²/h

25m²/h

15m²/h

especificações


