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QUALIDADE VELOCIDADE AREA
DE IMPRESSAQ DE IMPRESSAO DE IMPRESSAO
7pl até 60mz/h 2500 x 1220mm
\
JET
UV LED %
J

CARACTERISTICAS

Mesa de impressao de 2,50 x 1,30m dividida em quatro zonas de
vacuo.

Imprime rigidos e flexiveis com até 10cm de espessura, ajuste
automatico de altura do carro de impressao.

Equipada com dois moédulos UV LED refrigerados a agua, de alto
desempenho e longa vida util.

Equipada com cabecas industriais Ricoh Gen5, garante uma
excelente qualidade de impressdo com boa velocidade.

Opcao de tinta branca e verniz com varios modos de configura¢ao
para personalizar o equipamento de acordo com a sua
necessidade.

Sistema de abastecimento continuo de tinta com alarme de baixo
nivel.

Sensores anti-colisdo para garantir a seguranca do operador e do
equipamento.

Por ser cura UV LED, ndo gera altas temperaturas e ndo emite
ozbnio e UV-C (radiagdo ultravioleta agressiva ao ser humano).

LxXAxP
4500 x 1400 x 2100 mm

ALTURA CABECAS CORES
DE IMPRESSAO DE IMPRESSAO
até 100mm ate 8 CMYK
Ricoh Gen5 W e V Opcionais

IMPRESSAO DE RIGIDOS

COM EXCELENTE CUSTO-BENEFICIO

{((;\ 1500kg
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Standart.: 20m¥h
éhCA'LY‘EECAS { Quality.:  14m/h
| Precision.: 10m¥h
4 CABECAS ‘ Standart.: 40m/h
2X CMYK ou W + CMYK L )
ou W + CMYK + V. < Quality.:  28m¥h
VELOCIDADES Redugdo de velocidade para ‘ Precision.: 20mh
MODOS DE 0 uso de branco ou verniz) L o
% 8 CABECAS ‘ Standart.: 40m¥h
IMPRESSAO WW + 2X CMYK + V V ) Quality.:  28m/h
Redugdo de velocidade para
0 uso de branco ou verniz) Precision.: 20m#h
6ICABECAS ‘rStandart.: 60m2/h
3X CMYK ou W + 2X CMYK ou | Quality.:  42mh
W +2X CMYK + V. 1 - m
et de branca o vertiy RECISION:AS0m/ly
Painel e
INTERFACE

Software instalado no computador

SOFTWARE RIP

SAI Flexi Print (consulte softwares opcionais)
CONECTIVIDADE USB 3.0

FONTE DE
ALIMENTAGAO

AMBIENTE DE
OPERACAO

AC 220V 50/60HZ

Temperatura de 20°C a 25°C
Umidade de 50% a 70%

“*Resultados obtidos em teste durante 1 hora ininterrupta de impressao, utilizando a largura total da impressora e em maxima velocidade no modo de impressdo com a funcao Eclosdo DESLIGADA. A nomenclatura dos modos de impressdo
“Standart”, “Quality”, “Precision” sdo meramente ilustrativos e fazem referéncia aos resultados percebidos no ambiente de testes. A qualidade de impressao (cores e cobertura) é diretamente proporcional ao nimero de passes e ao
incremento da fungdo Eclosdo, sendo que, quanto maior forem estes nimeros, maior a percepgdo de qualidade do material impresso. O uso de materiais diversos depende de testes prévios e aprovacao do cliente em cada caso, para
confirmacdo da compatibilidade, ancoragem, brilho e densidade de cor resultante da interagdo com a tinta.
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